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PLACA DE IDENTIFICACION Y CINTURON LUMINOSOS

DESCRIPCION DEL MONTAJE APLICACIONES Y UTILIDADES.

El  presente montaje surgió ante la idea de crear un tipo de placa luminosa de identificación para ambientes informales, principalmente para camareros en discotecas o personal de animación de hoteles y bares, el mismo principio se puede aplicar a diferentes elementos decorativos, también he realizado un cinturón luminoso, para poder utilizar en fiestas de carnaval y disfraces, en discotecas y como adorno para niños, así como para cualquier lugar en el que queramos resaltar nuestra presencia de una forma original, o por seguridad, otra utilidad puede ser como elemento de visualización para peatones en carretera, o como indicador luminoso en carreteras o escaparates.
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FUNCIONAMIENTO.

El funcionamiento del circuito es extremadamente simple, basándose en dos Ics, el circuito integrado CMOS 4017 (Contador de décadas) y en el circuito integrado 555 (Oscilador) que funciona como generador de onda cuadrada aplicada a la entrada de conteo del 4017.

El circuito integrado 555 funciona como multivibrador aestable autodisparable, las patillas 1(GND) y 8 (+Vcc)  son las de alimentación, la patilla 4 (RESET) está unida a (+Vcc) para inhibir dicha función, la patilla 2 (TRIGGER) o disparo, está unida con la 6 (THD), umbral de disparo y con el potenciómetro P1, el otro extremo de P1 junto con R1  suman la resistencia del circuito temporizador (VELOCIDAD DE  ILUMINACIÓN DE LOS LEDS),  que se conecta a la patilla 7 (DESCARGA), de esta misma patilla  parte R1 para conectarse a  (+Vcc), la patilla 6 está unida mediante C2 a masa  como condensador de desacoplo, la patilla 5 (CONTROL) mediante el condensador C1 es la que determina la amplitud de los impulsos debido a la carga y descarga de dicho condensador,  por último la patilla 3 (OUT) es la de salida de señal hacia la patilla 14 de IC2 (entrada de conteo), las patillas 16 (+Vcc) y 8 (GND) son la alimentación de IC2, la patilla 15 (RESET) junto con la 13 (CLOCK ENABLE) están unidas a la 8, GND para inhabilitar dichas funciones, la patilla 12 (CARRY OUT) no se conecta, siendo su utilidad la de dar señal de acarreo a otro IC,  de las patillas 1 a la 11 a excepción de la 8 GND son las salidas de señal del circuito, activas por nivel alto,  a las mismas se conectan  diez diodos LED rojos por su ánodo, los cátodos de dichos diodos están todos unidos y a través de R3 derivados a masa, basta una única resistencia para todos ya que en cada instante aunque pueda parecer que no solo hay un LED encendido aunque visualmente veamos varios, (Efecto óptico), o los lleguemos a ver todos encendidos(Giro luminoso muy rápido). De la placa salen sendos cables  a los diodos LED y un cable único de masa que une todos los cátodos.

La alimentación del circuito la proporciona una batería de 9V alcalina, que a través de R2 limitadora de intensidad y D1, zéner de 5,6V estabiliza la tensión por debajo de 9V  en un punto de funcionamiento cómodo  para los dos ICs el voltaje elegido es menor de 9V para conseguir un aprovechamiento hasta el limite de la tensión de la batería, D1 a su vez nos protege el circuito contra inversiones de polaridad.

MONTAJE DEL CIRCUITO.

El montaje del circuito es muy simple ya que  en la placa solo utilizamos 9 componentes, como siempre soldaremos primero los de menor tamaño,  para continuar con los mayores, únicamente debemos prestar atención a la  polaridad de C1 y D1 así como a  la posición de los dos ICs, para alimentar los LED utilizamos cable de diferentes colores, preferiblemente siguiendo el código de colores de las resistencias  para mejor identificación  de los mismos y un cable único de masa.

PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

La misma se ha realizado con un trozo de metacrilato rojo, se  taladra a 3 mm para colocar los LED, los mismos se han fijado con cianolit, soldando un cable a todos los cátodos, y llevando el mismo a la placa, así como los diferentes ánodos los uniremos a la placa con sendos cables, a la hora de empezar a soldar dichos cables es cuando debemos definir el sentido de giro que queremos darle al circuito, ya que únicamente lo determinan los cables soldados. 


Una vez cableada la placa al metacrilato, para darle consistencia y dureza, recubriremos el conjunto con pegamento de dos componentes de gran dureza y alto poder de relleno, (OJO ANTES HAY QUE PROBAR SI FUNCIONA POR SI ACASO HAY ALGÚN FALLO, YA QUE CON EL PEGAMENTO NO HAY VUELTA ATRÁS), para ello hacemos una especie de molde con cinta aislante alrededor de la placa de metacrilato, para que el pegamento  una vez lo vamos aplicando tome la forma de un bloque cuadrado; así como protegeremos P1 con cinta para que no quede sellado y lo podamos regular posteriormente, una vez seco este primer bloque de relleno se puede retirar con facilidad la cinta aislante y pegamos con cianolit  el imperdible al conjunto se recubre una parte del mismo con pegamento de dos componentes para darle dureza, por último encintamos lo que no queramos que se pinte y le aplicamos pintura en spray del color que deseemos, al secar la pintura retiramos dicho encintado. 

El cable de alimentación sale del bloque con una distancia suficiente para llegar al bolsillo mas próximo en el que esconderemos la batería.

Mediante P1 que habremos dejado accesible regulamos la velocidad de giro luminoso de los LED, lo normal es una velocidad media para que se vean varios LEDs moviéndose, con lo que ya tenemos la placa lista para ponerle nuestro nombre y lucirla en la  fiesta.

CINTURON LUMINOSO.

El montaje del cinturón es relativamente mas sencillo que la placa  ya que lo  que tenemos que hacer es agujerear el cinturón con un sacabocados del tamaño justo de los LEDs, 5 mm, pegamos los mismos con cianolit y sujetamos la placa al cinturón, mediante cables largos, unimos los diferentes LEDs con la placa, y los cátodos de los mismos todos juntos al cable de masa; para que los cables no se muevan los fijaremos con cianolit,  para recubrir el conjunto lo tapamos con  cinta americana, muy resistente y de consistencia de tela por lo que nos  podremos  colocar el cinturón con facilidad. Regulamos con P1 la velocidad de giro de los LEDs y mediante un cable de longitud apropiada esconderemos en el bolsillo del pantalón la batería de 9V.

  

PUESTA EN MARCHA Y AJUSTE.

El circuito debe funcionar nada mas aplicarle corriente, si no es así comprobar que no hallamos invertido la posición de los LEDs, el único ajuste a realizar es sobre P1, con el que regulamos la velocidad de encendido de los diodos LEDs, a gusto de cada uno, la batería mas adecuada es la de 9V alcalina,  que tiene una autonomía de más de 18 h de funcionamiento, ya que con pilas miniatura de 12V (mas adecuadas por tamaño) no se consiguen mas de 2h ½  a 3 h de funcionamiento.




CARACTERISTICAS TECNICAS.

Alimentación    9 V.

Consumo        11 mA.

Autonomía    18 h (aprox.) dependiendo de la calidad de la pila de 9V

LISTA DE COMPONENTES.

R1
10K  ¼ W.

R2
180 Ohmios  ¼ W.

R3
330 Ohmios ¼  W.

P1
10 Mohmio.

C1
10 uF/25 V Electrolítico.

C
100 nF  Cerámico.

D1  
5,6 V / 1 W  Zéner.

D2  a D11 Diodos LED rojos de 3 y 5 mm.

IC1  NE  555.

IC2   CMOS 4017.

CABLES  (Diversos colores).

CLIP  PARA BATERIAS BDE 9 V.

BATERIA DE 9V.

PLACA

METACRILATO ROJO. (un trozo de los usados en carteles luminosos)

CIANOLIT.

PEGAMENTO DE 2 COMPONENTES.

CINTA AISLANTE.

IMPERDIBLE.

PINTURA ROJA.

LEDS 3mm.

CINTURON

CINTURÓN  VIEJO.

CIANOLIT.

CINTA AMERICANA.

LEDS 5 mm.
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