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RUEDA DE MEDICION DIGITAL.PRIVATE 

INTRODUCCION.
El presente invento surgió ante la necesidad de realizar medidas de grandes distancias para la instalación de cableados; habiendo realizado dicha tarea en varias ocasiones contando los pasos, pero dicho método no da ninguna precisión ni fiabilidad, ante la imposibilidad de conseguir una "rueda de medición de topógrafo", debido a su elevado coste para el escaso uso que le iba a dar, decidí construir una con elementos de bajo coste y material reciclado.
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El funcionamiento de la rueda se basa en una característica que poseen las calculadoras sencillas, los modelos que solo realizan operaciones básicas; dicha propiedad es que después de realizar una operación y pulsar la tecla (=), si volvemos a pulsar dicha tecla nos repite la operación tantas veces como pulsemos la misma, por lo que si medimos la circunferencia de la rueda, en mi caso es de 66 Cm y realizamos la siguiente operación, obtendremos los metros recorridos por la rueda.

    66  +  66   =, =,..............(m)

Se mide la circunferencia de la rueda para hallar el valor de multiplicación, a dicha rueda se le coloca un pequeño imán en un  lateral, el cual cada vez que da un giro la rueda activa un pequeño interruptor REED, el mismo está unido a la tecla (=) de la calculadora mediante dos cables soldados a la placa de esta, por lo que a cada giro nos sumara 66 Cm, obteniendo en la pantalla de la calculadora la medida exacta ya en metros con dos decimales correspondientes a los centímetros, marcando la coma con un rotulador indeleble, obtenemos la medida en m y Cm, correspondiendo a estos los 2 dígitos de la derecha.
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Este sencillo método de la calculadora nos evita tener que diseñar un contador digital complejo y de un mucho mayor coste, así como no tener que utilizar baterías o pilas de un mayor tamaño y consumo ya que con la pila que contiene la calculadora tenemos autonomía para unos 2 años.
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CONSTRUCCION Y MONTAJE.
Para que la construcción resultase económica hemos utilizado material proveniente de reciclaje, tal como la rueda delantera de un triciclo infantil, un trozo de tubo de PVP de canalización eléctrica, tubo de aluminio, abrazaderas metálicas, madera, un trozo de imán de un altavoz, un trozo de cable, etc. siendo el coste del material comprado para realizar el invento no superior a las 3,5€ (calculadora y manguito de moto).

Se coloca el interruptor REED en un costado de la horquilla de la rueda.
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(Yo lo obtuve de una vieja impresora de calculadora eléctrica) El interruptor reed quedará próximo al paso del imán que lleva la rueda , le soldamos los dos cablecillos y pasamos dicho cable por el interior del tubo hasta el mango. 
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El interruptor está unido con la calculadora mediante un cable de 2 hilos, provisto en la parte baja de un conector, que permite desmontar  la rueda y el bastón, así alargar el mismo 18 Cm mas para personas de mayor altura.
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La pata de apoyo trasera  permite apoyar la rueda en el suelo sin que todo el conjunto se caiga, la calculadora está sujeta mediante BELCRO adhesivo al soporte de madera, el mismo es abatible, para colocarlo en una posición cómoda de visión de la pantalla y pudiéndose  plegar para el transporte.


Para "manipular" el interior de la calculadora, debido a que la parte correspondiente a las teclas es de película de carbón y no podemos soldar en ella, debemos buscar en la parte posterior de la placa el punto donde se unen las dos caras de la misma, cambiando de la pista de carbón mediante un diminuto remache, a una pista de cobre por la parte posterior, buscar las 2 terminaciones de la tecla (=) y soldarle dos cables, esto no afecta en absoluto el funcionamiento de la calculadora.

La misma filosofía de funcionamiento se puede trasladar a una bicicleta, para dotarla de un sencillo cuenta kilómetros casero.

MODO DE EMPLEO.

Situar la marca blanca de la rueda delante de la flecha roja del guardabarros, (Lado izquierdo), a su vez situarnos con la rueda sobre el punto de inicio del terreno a medir; avanzar con la rueda a fin de que esta de dos vueltas completas y nos vuelva a aparecer la marca blanca, en ese lugar realizar en la calculadora la operación siguiente.

66 + 66 = 132, a partir de aquí ya tenemos medidos 1 m y 32 Cm, y ya podemos empezar a caminar con la rueda para medir el terreno.

LISTADO DE MATERIALES.

RUEDA Y HORQUILLA......... Triciclo infantil.       (RECICLADO)

INTERRUPTOR REED.......... Desguace de una máquina. (RECICLADO)

IMAN...............Pequeño de nevera O ALTAVOZ.     (RECICLADO)

CONECTOR 2 PIN MACHO Y HEMBRA.......................(RECICLADO)

BASTON.................... Tubo H de PVC 16mm.      (RECICLADO)

MANGO NEGRO............... Puño de Bicicleta o moto.

PATA DE APOYO..............Tubo de aluminio 8mm.    (RECICLADO)

TAPONES DE GOMA DEL NUMERO 12.

ABRAZADERAS METALICAS Y REMACHES.................   (RECICLADO)

CABLE BIFILAR 1 m (Con funda).

CALCULADORA.

BELCRO ADHESIVO.

TORNILLOS VARIADOS, normal y de palomilla Para poder desmontar.

PEGAMENTO (2 COMPONENTES).

MADERA Y BARNIZ, para el soporte de la calculadora  (RECICLADO)

BRIDAS PEQUEÑAS.
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