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PINZA DE CORRIENTE

DESCRIPCION DEL INVENTO APLICACIONES Y UTILIDADES.

El  presente invento surgió ante el problema que nos encontramos los instaladores de sistemas en general al trabajar en naves industriales o locales de considerables dimensiones, “el buscar una toma de 220V próxima”, a la hora de tener que enchufar un taladro eléctrico por ejemplo, necesitamos prolongadores de una medida considerable, ya que el enchufe mas próximo puede estar situado a 50 m ó más, a su vez; siempre se puede obtener corriente de una regleta de conexión eléctrica de la caja de empalmes mas cercana ó de la regleta de conexión de las luminarias del techo, pero como suele ocurrir normalmente dichas regletas ya están completamente llenas de cables y no podemos colocar un cable mas o sacar alguno provisionalmente para conectar el nuestro.

Hay que tener en cuenta que en la época que se diseño este invento, no tenían los taladros a baterías, la difusión que tienen actualmente, no había variedad, ni los precios tan bajos que podemos encontrar hoy en día, en aquella época un taladro a baterías podía costar 150€ o mas y hoy en día uno de los mas simples lo encuentras por 14€.

Para solucionar este problema  y poder conectar de forma rápida y cómoda he creado la PINZA DE CORRIENTE que nos permite conectarnos a la regleta existente sin tener que manipularla y de una forma rápida y segura, fácilmente adaptable a cualquier tamaño y medida de regleta, a su vez dicha pinza tiene dos variantes, como toma de corriente y como portalámparas (iluminación)  según la necesidad que debamos cubrir, está realizada íntegramente con materiales de reciclaje fáciles de conseguir en cualquier parte.
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FUNCIONAMIENTO.

El funcionamiento del circuito es extremadamente simple, basta buscar una regleta de conexión  eléctrica tanto de un fluorescente (techo) como de una caja de empalmes, (pared) y medir con el voltímetro si tenemos  220 V en ella por lo general entre los cables (Neutro) Azul y  (Fase), Gris – Negro – ó Marrón  según el caso, una vez localizado el voltaje, según el ancho de la regleta a la que nos vamos a enchufar,  cogemos la pinza de corriente y debemos sacar la tuerca de fijación del tornillo del cable azul y trasladar  dicho tornillo al agujero correspondiente al ancho de la regleta a utilizar, lo introducimos en dicho agujero y le colocamos la tuerca de fijación.
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Abrimos la pinza y  la colocamos sobre la regleta  (como si la fuéramos a morder con la pinza), asegurándonos que los dos tornillos de la pinza realizan un buen contacto con los dos tornillos de la regleta. Ya tenemos la toma lista para conectarle el enchufe de nuestro taladro por ejemplo ó si hemos colocado la Pinza Portalámparas le colocamos una bombilla y tendremos iluminación en la zona elegida de una forma rápida y fácil de trasladar  ó desconectar.
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MONTAJE DEL INVENTO.

Todo el montaje se basa en una base de enchufe aérea de tipo shucco y en una simple percha  para prendas de textil, en concreto del modelo que utilizan los hipermercados, que generalmente cuando compramos unos pantalones, nos la regalan.

Empujamos hacia los extremos de la percha las dos pinzas; con una hoja de sierra cortamos la barra de la percha, dicha  barra sirve como eje de unión entre las dos partes de cada pinza, dejamos un  centímetro aproximadamente  entre el borde de la pinza y el corte a realizar en la barra, posteriormente con un alicate de corte ó un cutter rebajamos  un poco la cantidad de plástico de la barra para poder calentarla fácilmente con un mechero o soplador de aire caliente y doblarla hacia la parte  plana de la pinza, de este modo las dos partes de la pinza no se mueven al estar cerrados los dos extremos de su eje. 
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Con una broca de  3mm le realizamos 4 agujeros  en el rectángulo de la pinza (zona de sujeción), separados de uno a otro 11 mm aproximadamente entre centros,  desmontamos las gomas de la pinza y con un sacabocados agrandamos los agujeros, retocándolos con un cutter, solo en la parte de goma, no en el plástico de la  pinza, si es necesario, para que al introducir el tornillo de ajuste de distancia, este pueda ser movido  de un agujero a otro con suma facilidad, volvemos a colocar en su lugar las gomas de la pinza,  fijándolas con una gota de pegamento de secado instantáneo, con dicho pegamento fijamos la base de enchufe  y el portalámparas  a su pinza respectiva  previamente les habremos conectado los cableados en su interior. 

Reforzamos  con un poco de silicona o pegamento termofusible la unión entre la pinza y su respectivo elemento, el  cable marrón  lo cortamos a una medida apropiada, se le coloca el terminal faston  redondo , reforzando cable y terminal con un punto de soldadura; se introduce el tornillo y se aprieta la tuerca para fijarlo a la pinza, ya tenemos uno de los polos de conexión de la pinza, el polo fijo, para evitar accidentes se recubre la parte de la cabeza del tornillo y el terminal faston  con pegamento termofusible, que al enfriarse  forma un bloque compacto y aislante, el otro cable, el azul se deja  de unos 3 Cm para que sea fácil de manipular, también se le coloca soldado un terminal faston redondo y se le introduce un tornillo que lo fijamos al faston mediante una tuerca y arandelas, una vez fijo, se introduce en  el agujero de la pinza adecuado a la regleta a la que nos vayamos a conectar, para que dicho tornillo no se mueva una vez introducido, por la parte de goma se le coloca una tuerca de fijación, se deben colocar arandelas junto con la tuerca que fija el faston para conseguir que la altura de los dos tornillos en la parte que nos conectaremos a la regleta, sea la misma. Por último se da un retoque de pintura al pegamento termofusible, para igualar el color del conjunto.   
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Toma de corriente.                                125/220 V.

Intensidad  (Soportable por el shucco)  10 a 16 Amp. (depende de sus características)    
Portalámparas,  Bombilla

    100 W max.

LISTA DE COMPONENTES.

Percha con pinza sujeta ropa         (Reciclada) con una tenemos para las dos pinzas.

[image: image14.jpg]


Tornillos con tuerca y arandelas 2Cm X 3mm (4)

Pegamento Cianolit o similar de Secado instantáneo.

Barra de pegamento termofusible.

Casquillo Portalámparas                 (Reciclado).

Toma aérea Shucco                         (Reciclada).

Cable de 1,5 mm Azul y Marrón      15 Cm. 

Terminales Faston redondos             (4)

� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���





� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���





� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���





Eje de la percha a cortar, calentar y doblar para que no se desmonten las dos mitades de la percha al abrirla.
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